
Технічний паспорт перетворювача частоти Frecon серії FR150(A) 

 

 

Номенклатура і технічні характеристики Frecon FR150(A) 

 

Модель 

 

Потужність 

(кВа) 

 

Номінальний 

струм на 

вході (А) 

 

Номінальни

й струм на 

виході (А) 

 

Габаритні 

розміри 

P двигуна 

кВт      к.с. 

Живлення 1Ф: 220В. ,50/60 Гц. (+15% - 30%) (модифікація 2S) 

FR150-2S-0.2B 0.5 4.9 1.6 150*75*117 

 

0.25 0.25 

FR150-2S-0.4B 1.0 6.5 2.5 0.4 0.5 

FR150-2S-0.7B 1.5 9.3 4.2 0.75 1.0 

FR150-2S-1.5B 3.0 15.7 7.5 171*93*130 1.5 2 

FR150-2S-2.2B 4.0 24 9.5 2.2 3 

Живлення 3Ф: 380В. ,50/60 Гц. (+15% - 30%) (модифікація 4T) 

FR150-4T-0.7B 1.5 3.4 2.5 150*75*117 

 

0.75 1 

FR150-4T-1.5B 3.0 5.0 4.2 1.5 2 

R150-4T-2.2B 4.0 5.8 5.5 171*93*130 2.2 3 

FR150-4T-4.0B 6.0 11 9.5 4 5 

 

Перетворювачі частоти серії FR150A призначені для частотного регулювання 

обертів асинхроних двигунів з короткозамкнутим ротором 

 Мають такі відмінні риси: 

- Векторний та скалярний тип управління електродвигуном 

- Комплексна система захисту перетворювача та двигуна від перенавантажень 

- Можливість керування постійним струмом 

- Зручний уніфікований інтерфейс користувача 

- Наявність достатньої кількості входів, для подальшого налаштування багатьох 

режимів керування. 

- збереження в пам’яті не менше 13  аварій частотного перетворювача не менше 

три з яких з зберіганням частоти, струму, напруги на шині постійного струму, 

та загального часу напрацювання 

- забезпечення аварійної зупинку і відключення працюючого устаткування за 

допомогою інтегрованої функції “STO” (Safe Torque Off); 

Короткі технічні характеристики перетворювачів частоти серії FR500A 

 

 



 

 

Параметр Значення 

Вхідний 

Напруга живлення 3*380VAC -15%+30%, 47.5-63 Hz  

або 1*220VAC -15%+30%,47.5-63 Hz 

Вихідні  

Вихідна частота 0-600Гц., з кроком 0.01 Гц. 

Вихідна напруга  0-номінальна напруга живлення, похибка 3% 

Управління та контроль 

V/f залежність Управління V/f 

Безсенсорне векторне тип 1 

Безсенсорне векторне тип 2 

Діапазон швидкості  1:50 Управління V/f 

1:100 Безсенсорне векторне тип 1 

1:200 Безсенсорне векторне тип 2 

Точність по швидкості  похибка 0,5% Управління V/f 

похибка 0,2% Безсенсорне векторне тип  1,2. 

Початковий момент 0,5 Гц: 180% (управління V/f, безсенсорне векторне тип 1) 

0,25 Гц. :180% (Безсенсорне векторне тип 2) 

Основні функції  

Несуча частота  0,7-16 кГц з ручним налаштуванням 

Перенавантаження  Тип навантаження G: 150% 60с, 180% 10с, 200% 1с. 

Збільшення моменту Автоматичне та ручне 0,1-30,0% 

Крива прискорення та 

сповільнення 

Лінійна або крива залежність (4 види) з регулюванням 

діапазону від 0 до 6000,0 с. 

Зупинка постійним 

струмом 

Початкова частота тормозу 0-6000Гц. 

Час тормозу 0-10.0с. 

Струм тормозу 0-150.0%  

Вбудований ПЛК Швидкісний ПЛК на 16 режимів, що дозволяє виконувати 

зміни по швидкості. 

Вбудований ПІД Для підтримання заданого технологічного процесу  

Перенавантаження по 

струму 

Система автоматично обмежує струм та напругу в процесі 

роботи. 

Запуск 

Джерело управління  Панель управління, клеми, через послідовний порт. 

Задання частоти Цифрове налаштування, потенціометр, аналогові входи, 

імпульсний запуск, через послідовний порт, багато швидкісний 

варіант, ПЛК, ПІД.  

Функції захисту  Перевищення струму, мінімальна та максимальна напруга, 

перегрів, перегруз, та ін. 

Умови експлуатації 

Умови монтажу В середині приміщення, без потрапляння прямих сонячних 

променів, без пилу, корозійних газів, горючих газів, туману, 

пари, води та солі. 

Висота над рівнем моря 0-2000м з зниженням на 1% на кожні 100м вище 1000м 

Температура -20+40 0С 

Вологість  5-95% без конденсації 

Інші характеристики  

ККД При номінальному навантаженні 98% 

Монтаж Настінний або DIN-рейка 

Ступінь захисту  ІР20 

Вібраціїї Менше 5,9 м/с2  (0,6 г) 

Тип охолодження  Вентилятор 



Індикатори кнопкової панелі 

  
Позначення Найменування Функція 

 
Вихід 

Вхід або вихід в меню першого рівня 

 
Вхід 

Вхід в меню інтерфейса рівень за рівнем і погодження 

налаштувань параметрів 

 
Збільшення 

Збільшує показники або код функції 

 
Зменшення 

Зменшує показники або код функції 

 
Переміщення 

Вибір відображуваних параметрів в працюючому або 
непрацюючому стані, вибирає параметр, який Ви 

хочете змінити 

 
Мультифункція 

Виконує функцію перемикання (запускає штовхаючий 
режим (jog) і швидке перемикання джерела команди) 

згідно налаштуванню F16.00 

 

Потенціометр 
З такою ж функцією як АІ1/ АІ2 

 
Пуск 

Запуск перетворювача з кнопкової панелі керування 

 
Стоп/ Скидання 

Зупиняє перетворювач, коли він знаходиться в 

робочому стані і виконує функцію скидання операції, 

коли перетворювач знаходиться в стані відмови. 

Функції цієї клавіші обмежуються в F16.01. 

 

Комбінація 

клавіш 

Інвертор вільно зупиняється при одночасному 

натисканні клавіш Пуск і Стоп 

 

Тепловиділення та шум. 

 

 

 



Потужність Тепловиділення (W) 
Максимальний шум 

dB 

0,7 60 35 

1,5 87 35 

2,2 104 35 

4 141 50 

 

Монтажна схема  

 

 


